
一、奥图 AOTU-100 型多功能抑尘车技术参数： 

主要参数 技术参数 

底盘型号  DFL1160BX1V 或优于 

排放标准 国 V或优于 

底盘发动机/功率（KW） ISD210 50/155 

★轴距（m） 
5000（±100） 

★外形尺寸：长×宽×高（mm） 
9380×2500×3090（±100） 

前悬（mm） 1430（±50） 

后悬（mm） 2950（±50） 

接近角（°） 12（±1） 

离去角（°） 10（±1） 

水箱容积（m3） ≥8.0 

★总质量(kg) 
≥15800 

整备质量(kg) 11480（±200） 

额定载质量(kg) ≥4125 

柴油机发电机组功率（kW） ≥75 

★远程射雾器水平最大射程（m） ≥100 

远程射雾器水平转动角度（°） ±90 

远程射雾器俯仰转动角度（°） -10-45° 

喷雾连续使用时间（h） 1-1.5 

洒水泵流量（m3/h） 50 

洒水泵扬程（m） 110 

洒水作业速度（km/h） 5-20 

冲洗宽度（m） ≥24 

洒水宽度（m） ≥14 

水炮射程（m） ≥30 

最高车速(km/h)： 98 

降尘工作噪音 dB(A) ≤90  

车辆产品列入免征目录、3C 认证及环保公告 

产品列入国家公家发改委或工信部公告的《车辆生产企业及产品》目录，投标时

提供国家发改委或工信部产品公告复印件及下载所投车辆在国家汽车公告查询

网上公布的技术参数截图复印件，并且需提供权威检测部门出具的汽车检验报

告。 



二、AOTU-100 型上装设备雾炮技术参数 

 

上装

雾炮  

除尘喷雾机配套动力系统 道依茨  柴油发电机组  功率 60kw 

雾炮机水平射程（m） 80±15 

总功率：（kw） 37 

风机类型及功率：（kw） 30 

水平旋转角度（°）   320°(确保：全方位喷雾面积最大化 3.14万平米以上) 

俯仰角度（°） -10～45 

★ 水泵压力及品牌（MPa） 1.5-2.5 德国高压陶瓷耐磨泵  型号： DS7010型 

风量（m³/min） 1140 

风压（pa） 920 

防护等级 IP55 

水雾颗粒直径（ µm ） 30～150 

★ 液压系统（带液压传感器） 
PPC-A3KXF4.8D6A2/17L（带止锁装置，刹车装置；大行程确

保：仰起角及射程高度) 

★ 两个双极液压油缸 型号：600-95-2O1 

★ 全不锈钢3轴旋转机构：压力、

进项、旋转，型号14-85-H-25R 
德国 SED360 度旋转防倾高强度轴承，全液压驱动系统 

★ 液压马达  型号： Y150R803L 

★ 日本和泉软件控制系统 PLC型号：FT1A-B40RC 

★变 频 型号：ZHB5-30KWG 

旋转万向节 312合金不锈钢材质 

检修快速插销 312不锈钢材质 

设备快速吊装安装机构 钢制 

设备使用环境 -10°C～45°C 

★喷 头 
斯普瑞合金喷头 SE1P6、SH1P1 (提供国家知识产权局的专

利技术证书 2本以上)  

★喷 圈 型号： 100X900L双环形喷圈 

★叶 片 钛合金 型号：TLHJ10C.52S 



★控制方式（全数字式） 

型号:W1X3J-5PW无线遥控控制器 
自动/遥控（一体），无线遥控距离 100米 

★雾炮外形尺寸(mm) 2050*1700*2100 

 

 

 自动保护泄压阀 自动检测有水无水 

 全不锈钢过滤器 采用 Y型过滤器，滤网 300目 

 喷水环单双环控制 电磁阀传感器控制 

 
水路旋转机构 312 合金不锈钢材质

（节水） 
可 360度旋转万象节 

 
金属构件部分：经过酸洗、磷化、除

静电、喷涂处理。 

两道底漆，两道面漆，使用名牌：中华油漆。防锈等级 6

年以上，不褪色不、生锈，确保使用寿命更长 

 
水路管道采用全不锈钢、喷环、喷头

旋转机构 

304 合金不锈钢材质, 确保水路不产生水垢和锈蚀堵塞喷

头 

 检修机构，吊装机构 检修快速插销 6颗, 4个快速吊孔；确保快速维修 

 ★西门子电机 型号：1TL0001-2AB53-3GA5/37KW 

 底座尺寸(mm) 1390*1080 

 整机重量(kg) 1550 

 清洗系统 全不锈钢喷圈 

 德国道依茨发电机组（100KW） 型号：WPG137.5L9 

 

 

 

 

 

 

 



性能特点 

1、采用大功率、高效的远程射雾器，配置变频启动装置，能耗低； 

2、远程射雾器整体结构紧凑、体积小、雾化颗粒小，风量大、喷雾覆盖面积大。 

3、远程射雾器操控设有遥控操作模式，同时可实现驾驶室内触摸屏控制操作。 

4、远程射雾器喷雾喷头选用高质量不锈钢喷头，寿命长。 

5、设有低压水路系统，具有前洒水，大流量中置对冲，低压后喷雾及辅助消防

水炮。 

6、远程射雾器通过电机可实现左右各 90度旋转，通过液压油缸控制俯仰角度可

实现-10 度至 45度的角度调节，角度调节精确快速，工作效率高。 

7、、水箱设有低水位传感报警系统，当水位较低时能自动报警并及时关闭射雾

器。 

8、、整车作业功能实现了智能控制，可实时监控作业的状态，统计作业时间等参

数，同时可进行故障监控、报警。 

 

  



三、喷雾降尘设备性能分解说明 

序号 

 

 

 

号 

名称 图片 设备说明 

1 

多功能抑尘车能在供水压力为

0.1～0.5MPa的情况下,通过自

身的加压装置将水输送至喷

头，由风机将雾化的水珠颗粒

抛射至规定距离（0.2米/秒以

下风速状态）。 

 

远程射雾降尘设备（雾炮）能在

供水压力为0.1～0.5MPa的情况

下,通过高压陶瓷耐磨柱塞泵的

加压将水输送至喷头，由风机将

雾化的水珠颗粒抛射至80米的距

离（0.2米/秒以下风速状态）。 



2 

多功能抑尘车喷射的水雾能对

悬浮在空气中的粉尘颗粒进行

有效地吸附，使粉尘受重力作

用沉降，从而达到抑尘作用。  

 

远程射雾降尘设备（雾炮）的功转

换效率高、射程远、覆盖面积大、

雾粒细小且均匀、抑尘效果好。喷

射的水雾与飘在空中的尘埃接触

时，被尘埃所吸附，加大尘埃的比

重，抑制尘埃在空气中的流动，并

加速尘埃沉降，从而达到抑尘作

用。 



3 
为了防止喷头堵塞，在雾炮设

备上设有过滤装置。 

 

远程射雾降尘设备（雾炮）的滤网为

200 目，材质不锈钢，清洗方便。为

保护喷嘴的第一道屏障。我们水路及

喷水环系统采用优质 304不锈钢自动

反冲洗过滤装置，确保管路不生锈，

避免堵塞喷嘴而且拆装容易。 

 



4 多功能抑尘车水路系统 
 

 

运转及停车时，水箱、水泵、管道等

连接水系统及所有连接部位均有滤

网等多重滤网的设置，连接紧密不会

有渗漏水现象存在，从而确保该车全

天候作业状态 



5 多功能抑尘车洒水功能 

 

高压水枪 

 

前喷 

 

后洒 

 

具有前冲洗，后洒水,配备自动卷盘

及手持喷枪，可用于车辆自身清洗高

压，前冲洗功能，不仅可用于日常洒

水，起到增湿、降尘作业，还可进行

路面清洗作业。前鸭脚板洒水，后对

冲管冲水，避免了前冲水对行人和车

辆的误伤，达到一车多用的目的 



 

四、主要附属材料性能要求说明 

序号 名称 图片 设备说明 

1 

设备喷嘴采用可调喷头 

 

型号： SE1P6 

 

型号： SH1P1 

 

 

 

远程射雾降尘设备（雾炮）的喷嘴选

用美国斯普瑞合金喷头，依靠独特的

内部涡流叶片，只采用液体压力就可

以产生非常细小的颗粒，雾滴颗粒大

小可在30 -200微米之间调节，喷雾形

状为60°实心圆锥形，雾化极其均匀。

为了防止喷头堵塞我们在雾炮上装有

过滤装置，喷头能长时间耐受高压水

雾对喷嘴雾化口的磨损。 



2 

多功能抑尘专用车采用双管环形喷雾

技术 

型号： 100X900L  

 

多功能抑尘车（雾炮）采用双管环形不

锈钢喷雾技术。 



3 
多功能抑尘车具有泄水功能，当装置

停止工作时，管道内的水可以排净。 

   

 

喷雾机的水路系统设置有泄水阀，当喷

雾机停止工作时，可以打开泄水阀将管

道内的水排净 

4 螺栓：采用高强度螺栓。 

 

 

远程射雾降尘设备（雾炮）的螺栓：

采用8.8级高强度螺栓。 



5 
★德国SED360度旋转防倾高强度轴

承，全液压驱动系统 

 

远程射雾降尘设备（雾炮）的风筒支

撑架及固定底座的连接装有回转驱动

装置，它是一种新型的回转类产品，

也叫回转式减速器，通常由蜗杆、回

转支承、壳体、马达连接块、端盖、

顶板等部件构成。由于核心部件采用

回转支承，因此可以同时承受轴向力、

径向力、倾覆力矩。回转驱动跟传统

的回转类产品相比，全不锈钢材质 ，

抗氧化防腐蚀，耐酸耐碱，防灰尘，

旋转灵活，可 360°旋转，防轻浮力

3T 以上，涡轮蜗杆结构，安装、检修

方便，易于维护、更大程度上节省安

装空间等特点。使用还具有防颠簸、

抗振动的效果保证作业时设备平稳运

行。使用寿命长达 8-10年。我们选用

徐州万达 

 



6 

360°旋转三轴承：压力轴承、进项轴

承、旋转横向轴承 

型号： 14-85-H-25R 

 

 

 

液压驱动马达： 

型号：Y150R803L 

     



7 二级双液压油缸型号： 600-95-2O1 

 

 

远程射雾降尘设备（雾炮）采用带液压

锁的液压缸，能把回路锁住，不让回路

油液有流动，可以保证风筒在进行俯仰

控制的过程中行进到某一位置时仍能

保持其位置静止不动。油缸采用二级套

筒油缸，具有缸体长度小，行程大的优

点，让设备结构紧凑，外观更协调。 

液压站及两根二极液压驱动，确保控

制的可靠性，和系统的安全性。具有

防颠簸、抗振动的效果保证作业时设

备平稳运行。 

 



8 
全液压系统型号： 

PPC-A3KXF4.8D6A2/17L 

 



9 

液压增压系统、刹车、止锁、限位、

旋转驱动、升降驱动、加压驱动、正

反增压和自动排气装置、抗低温，防

高温运转模块 

 



10 
德国SED360度旋转防倾高强度轴承，

全液压驱动系统。 

  



11 全封闭304不锈钢烤漆防尘罩 

 



12 

所有的材料及零部件（或元器件）符

合有关规范的要求，是新型的和优质

的。 
 

 



五、供电和控制要求说明 

序号 名称 图片 设备说明 

1 
电控系统 

      

 

我们采用西门子S7-200PLC体积

小、速度快、标准化，具有网络

通信能力，功能更强，可靠性高。

产品优点：PLC不需要大量的活动

元件和连线电子元件。它的连线

大大减少。与此同时，系统的维

修简单，维修时间短。Plc采用了

一系列可靠性设计的方法进行设

计,易操作,PLC有较高的易操作

性。它具有编程简单，操作方便，

维修容易等特点，一般不容易发

生操作的错误。 



2 日本和泉软件控制系统PLC

型号：FT1A-B40RC 

 



3 

控制系统的电路调节器电

路板：继电器、接触器、断

路器控制板 

 



4 

变频型号：ZHB5-30KWG 

 

 

 

 

 

 

 

软启动器型号：ZHR6-37KW 

 



5 

本地控制：304不锈钢按

键，电流表、 电压表、

急停按键、旋转按键、电

流电压及数显 

  

 

采用具有IP55防护等级（防爆、

防尘、防水）的304不锈钢金属按

钮，减少恶劣工业环境灰尘、雨

水情况小可能对本地控制造成的

控制隐患。 

 



6 

每台雾炮配备一个单片机中

央控制技术, 

型号:W1X3J-5PW 

无线遥控控制器。 

  

  

采用瑞士 TELE RADTO品牌遥控器，

造型美观耐损，确保每个控制指令

精准有效。 

功能分解：1风水启停：在机器停

止喷雾时按下此按钮，风机先启

动，水泵后启动，设备开始喷雾；

在机器喷雾时按下此按钮，设备停

止喷雾。2往复启停：在机器停止

旋转时按下此按钮，机器开始往复

旋转；在机器正在往复旋转时按下

此按钮，设备停止往复旋转。3上

升：按下此按钮机器开始上升，放

开此按钮机器停止上升。4向左旋

转：按下此按钮机器开始向左旋

转，放开此按钮机器停止向左旋

转。5向右旋转：按下此按钮机器

开始向右旋转，放开此按钮机器停

止向右旋转。6下降：按下此按钮

机器开始下降，放开此按钮机器停

止下降。7复位停止：按下此按钮，

机器所有动作全部停止。8增减

水：在机器双水环喷水时按下此按

钮，机器变成单水环喷水；在机器

单水环喷水时按下此按钮，机器变

成双水环喷水。 



7 
德国高压陶瓷耐磨泵型号： 

DS7010型 

 

 

进口英特泵产品特点：使用是黄铜

泵头/不锈钢泵头，不锈钢单向阀、

组合密封，黄铜连杆、圆锥轴承、

锻造曲轴，铝质曲轴箱,是高压清

洗领域更多的需求而设计，是由铸

造机身和铜泵头组成，后部和侧方

带有插销，内部结构包括特制实体

经久耐用。精密铸造的冷却散热片

经过阳极氧化处理可最大限度散

发热量。特大的锥形轴承确精准的

同轴度和超长的使用寿命。 不锈

钢泵头适用于多种水质，使用寿命

长。 



8 

叶轮、叶片钛合金轮毂叶片

多以铝为基本材料 

型号：TLHJ10C.52S 

 

叶轮由轮毂和叶片组成，钛合金轮

毂叶片多以铝为基本材料，适当加

入锰、镁、铬、钛等金属元素而成。

钛合金轮毂叶片的特点：①节能 

合金轮毂叶片的重量轻，制造精度

高，在高速转动时的变形小，惯性

阻力小。 ②安全 铝合金的导热系

数是钢的三倍，散热效果非常好，

从而增强了制动性能。 

 



9 
★西门子电机型号：

1TL0001-2AB53-3GA5/37KW  

 

 

西门子 IP55 电机，高效率等级降低

了能耗，直接使用户节约成本，高防

护将延长使用寿命。绝缘等级 F级绝

缘，绝缘系统寿命提高。适用变频器

供电的 HVAC 负载电机，电压等级三

相交流 380 伏频率 50Hz，选用高质

量的润滑脂，延长轴承寿命，转子工

艺改进，执行西门子电机组装标准，

提高零部件连接可靠性，电机有冷凝

水排水孔。 

 



10 道依茨柴油发电机组 
 

 

发电机组参数：功率 60 KW、容量 65

（KAV）、输出电压 380 V、频率 50 Hz，

道依茨柴油发电机组主要优点如下： 

1）、性能可靠、品质优良、体积小、

低油耗。 

2）、发电机组结构设计紧密，外形美

观，结构合理，使用维护方便，环境

适应性强，可靠性高。 

3）、箱体进行了有效的隔音处理，

柴油发电机组震动小，噪声低。 

4）、密封性好，防雨、防雷、防尘，

能在恶劣环境工作。 

5）、箱体采用 2mm 钢板制作，全密

闭箱体，安全性好。 

6）、箱内通风顺畅，温度不易过高，

保证机组运行功率 



AOTU-100 型多功能抑尘车图片： 







 


